
  

  LOGSET Rückezug 5F
  

die effektive „Allroundmaschine“ mit exzellenter Manövrierfähigkeit bei
schwierigem Gelände!

Der LOGSET 5F ist ein kompakter 12 t Rückezug, der die besten Merkmale einer kleinen Maschine für
Durchforstungen mit der einer Kahlschlagmaschine vereint. Er stellt die Lösung für schwierige Gelände
sowie für verschiedene Bodenbedingungen dar. Durch seine exzellente Manövrierfähigkeit lässt sich der
5F Rückezug von LOGSET auch in der Durchforstung einsetzen. Die geräumige Kabine, mit einer
ausgezeichneten Sicht in beide Arbeitsrichtungen, bietet ein komfortables Bedienumfeld mit integriertem
Logset TOC-Kontrollsystem.

 

Dieses Element verwendet noch das alte Contao 2 SRC-Format. Haben Sie die Datenbank aktualisiert?

  Technische Daten Rückezug 5F
Motor Sisu 49 CWA
Leistung 125 kW / 170 PS
Gewicht 15'500 kg
Traglast 12'000 kg
Ladefläche 3.6 / 4.2 / 4.6 m2, Länge 4.3 m
Bereifung 710 / 45-26.5 andere optional
Kabine Seuerungssystem Logset TOC, kibbare Kabine



Technische Daten Rückezug 5F
Kran Mesera-Loglift 71, 99 kNm, Länge 7.2 / 8.5 / 10 m

Dieses Element verwendet noch das alte Contao 2 SRC-Format. Haben Sie die Datenbank aktualisiert?
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