
  

  LOGSET Harvester 8H GT
  

der "robuste Allrounder“ für die Durchforstung sowie auch für den
Kahlschlag

Der Harvester 8H GT von LOGSET ist eine robuste Allroundmaschine, die sowohl in der Durchforstung
als auch im Kahlschlag eingesetzt werden kann. Seine solide und robuste Konstruktion gewährleisten einen
störungsfreien Einsatz unter härtesten Bedingungen. Der 8H GT geniesst einen soliden Ruf für
Produktivität bei gleichzeitiger Kosteneffizienz. Um den Einsatz in unterschiedlichen Forsten zu
bewerkstelligen stehen verschiedene Kopfoptionen zur Verfügung. Ausserdem ist dieser Harvester mit
einen Sisu 74 AWI Dieselmotor mit 280 PS ausgerüstet.

Die GT Harvester von LOGSET werden von Motoren mit extremer Wirtschaftlichkeit des
Kraftstoffverbrauchs und höchstem Brennstoffwirkungsgrad bei geringeren Emissionen angetrieben.



Darüber hinaus werden alle LOGSET Harvester und Forwarder immer massgeschneidert auf die
Bedürfnisse und Präferenzen des Kunden.

 

 

Dieses Element verwendet noch das alte Contao 2 SRC-Format. Haben Sie die Datenbank aktualisiert?

  Technische Daten Harvester 8HP GT
Motor Sisu 74 AWI / Stufe 3B
Leistung 205 kW / 280 PS
Gewicht 19'000 kg
Drehmoment 1'150
Zugkraft 169 kN
Bereifung Vorne: 600 / 55-26.5, Hinten; 600/65-34 - andere

optional
Kabine Seuerungssystem Logset TOC, kibbare Kabine
Kran Mesera-Loglift L240V - Hubkraft 240 kNm - Länge

10.3 m
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