
  

  LOGSET TH Harvesterköpfe
  

Effizienz ohne Kompromisse...

Die LOGSET Titan Head-Serie bietet den richtigen Harvesterkopf für alle Baumgrößen. Die aktuellsten
Neuerungen wurden gründlich getestet, bevor sie eingesetzt werden, um zu gewährleisten, dass jeder TH-
Harvesterkopf über Par liegt und den Bedienern Nutzen bringt. Die TH-Harvesterköpfe werden aus
Panzerstahl hergestellt und haben weniger bewegliche Teile. Sie bieten bessere Wirtschaftlichkeit, längere
Haltbarkeit, größere Bedienerfreundlichkeit und höhere Produktivität. Die GT-Harvesterköpfe arbeiten
nahtlos mit dem TOC-MD-Messsystem und allen GT-Harvestern von LOGSET zusammen.

 

Dieses Element verwendet noch das alte Contao 2 SRC-Format. Haben Sie die Datenbank aktualisiert?

  LOGSET TH Harvesterköpfe
LOGSET TH 45 Produktivität für Energieholzgewinnung und

Durchforstung
LOGSET TH 55 Zuverlässig bei der Entastung
LOGSET TH 65 Vielseitigkeit für wechselnde Anforderungen
LOGSET TH 75 / TH 75 X Effizienz beim schweren Holzeinschlag

  



LOGSET TH55 Harvesterkopf

Zuverlässigkeit ber der Entastung

 

TH55 ist ein kompakter Harvesterkopf geeignet für
die Durchforstung und den Einschlag dünnstämmiger
Bäume. Das robuste Vorschubsystem gewährleistet
leistungsstarken und effi zienten Vorschub.
Die Zuverlässigkeit der Messung des Durchmessers
wird durch zwei Sensoren auf den Hauptmessern
gewährleistet. Ein voll hydraulisches Längenmessrad
liefert sehr präzise Ergebnisse. Der Kopf kann
mit Messern und einer Vorschubrolle ausgerüstet
werden, die speziell auf die Mehrbaumaufarbeitung
entwickelt wurden.
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